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gasketel@simple-simon.net

00045
Fam de Groot
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test@test.com
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De groot
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5627SZ Eindhoven
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Werkbon nummer:

Referentie:

Werkzaamheden:

00004

Inspectie: ketel

Objectinformatie:

Objectnr Naam Object Datum 1ste installatie Fabrikant Object Serienr

001  CV Ketel 10-09-2019 Remeha 345217

Installatiesoort, Meetapparatuur & Aansluiting
Soort installatie: 0 Gebruikte meetmiddelen en nul meting

0 Gebruikte meetmiddelen en nul meting - 2

1 Aanleg en uitvoering aansluitleiding van het toestel

Beproeving, opstelling, plaatsing en ingebruikstelling

 installatie:

Nieuw  

Vervanging  

Uitbreiding  

Bestaand  

Woning  

Utiliteit  

Tijdelijke installatie  

 Ja Nee NVT

0.1 Zijn de 
relevante 
meetinstrumenten 
voorzien van een 
geldige 
kalibratiestatus?

   

 omschrijving:

0.2 De gebruikte meter-set Testo 300

0.3 De gemeten waarde CO in de 
opstellingsruimte bedraagt (eis < 
5ppm);   gemeten op een hoogte 
van 1,7 meter en op een 1,0 meter 
afstand van het 
gasverbrandingstoestel (in vollast) 
- PPM

 Ja Nee NVT

1.1 Het leidingmateriaal van de 
aansluitleiding en de daarin 
aangebrachte verbindingen zijn  
gecontroleerd en in orde bevonden 
(overeenkomstig NPR3378 deel 
11)

   

1.2 Het leidingmateriaal van de 
aansluitleiding en de daarin 
aangebrachte verbinden zijn 
gecontroleerd  op bescherming 
tegen corrosie en mechanische 
beschadiging en in orde bevonden.

   

1.3 De gasleiding is geel 
gemarkeerd (geldt niet voor 
woongebouwen)

   



2 Beproeving dichtheid van de gasleiding (overeenkomstig NPR3378 deel 1)

3 Opstellingsruimten t.b.v. gastoestellen (overeenkomstig NEN 3028 en NPR 3378)

4 Plaatsing gasverbrandingstoestel

5 Ingebruikstelling

Afsluiting

 Werkdruk (mbar) Drukdaling (mbar) NVT

2.1 Aanleg van een nieuwe 
gasleiding en uitbreidingen  De 
gasleiding is in afgedopte toestand 
beproefd op sterkte en dichtheid  
(drukstoot met lucht 5 bar) en in 
orde bevonden.   Gemeten 
drukdaling bij beproeving met lucht 
100 mbar boven de werkdruk  
bedraagt 3 minuten (eis = 0 mbar 
drukdaling

2.2 Uitbreiding op een bestaande 
gasleiding  De gasleiding met 
inbegrip van de aangesloten 
toestellen is beproefd op dichtheid 
en in  orde bevonden. Gemeten 
drukdaling bij beproeving met gas 
op werkdruk in 3 minuten  (max. 
toegestane drukdaling 1 mbar*)

3 2

 Ja Nee NVT

3.1 Luchttoevoer is gecontroleerd 
en in orde bevonden (NPR3378 
deel 20 t/m 22) **

   

3.2 Rookgastafvoer is 
gecontroleerd en in orde bevonden 
(NPR3378 deel 20 t/m 22) **

   

3.3 Brandveiligheid is 
gecontroleerd en in orde bevonden 
(NEN 3028)

   

 Ja Nee NVT

4.1 Verbrandingsgasafvoer is 
gecontroleerd en in orde bevonden 
(NPR 3378 deel 40 t/m 47) ***

   

4.2 De uitmonding is gecontroleerd 
en in orde bevonden (NPR 3378 
deel 60 t/m 61) ****

   

4.3 Het gasverbrandingstoestel is 
geïnstalleerd conform het 
voorschrift van de fabrikant

   

 Ja Nee NVT

5.1 De gasleiding is in gebruik 
gesteld (overeenkomstig NPR3378 
deel 13)

   



Goed
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar  
waarheid te hebben ingevuld:

Handtekening installateur:Opmerkingen

 Naam: Certificaatnummer: Datum:

Ondergetekende 
verklaart het 
bovenstaande 
naar  waarheid 
te hebben 
ingevuld:

Bart B093 27-9-2023


